
gFlow 1500		
Zustands-Mengenumwerter
gAvilar
gAvilar ist ein führender Hersteller von 
Gas-Mess- und Regelgeräten bis zu vollständige 
Druckregulierungs- und Messanlagen von Gasen. 
gAvilar bietet auch umfassende Dienstleistungen im 
Bereich der Gasausrüstung an. Für detaillierte 
Informationen besuchen Sie bitte unsere Website.

Hochwertiger Zustands-Mengenumwerter 
In einem Markt, der von schnellen Veränderungen 
und einer laufenden Energiewende geprägt ist, 
wächst die Nachfrage nach intelligenten 
Messgeräten rasant. Wasserstoff und grünes Gas 
gelangen ins Erdgasnetz und führen zu einer 
Reduzierung der CO2-Emissionen.
Der gFlow 1500 ist der Nachfolger des bekannten 
gAVC 1200 und übertrifft seine Spezifikationen und 
Funktionen auf ein unendlich hohes Niveau. Die 
hochmoderne Elektronik ist in einem hochwertigen 
Aluminiumgehäuse untergebracht, das den höchsten 
industriellen Standards für Oberflächenschutz 
entspricht. Die Daten werden auf einem großen 
LCD-Display mit hoher Kontrastdarstellung und 
Hintergrundbeleuchtung angezeigt, das eine 
einfache Ablesung ermöglicht. Die Präsentation 
aller Daten erfolgt in übersichtlichen Seiten für 
einen intuitiven Zugriff auf alle erforderlichen 
Informationen. Viele Datenelemente können über 
die kleine Tastatur auf der Vorderseite bearbeitet 
werden. Ein optischer Kommunikationsschnittstelle 
(gemäß IEC62056-21) ermöglicht das Ablesen 
und Einstellen aller Datenelemente mithilfe des 
Konfigurationsprogramms.

Energiemessung
Der gFlow 1500 kommuniziert mit einem
gasQS™-Sensor, um den Heizwert, die relative 
Dichte des Gases und den Gasverdichtungsfaktor 
zu messen. Die Messung der Gasqualitätsdaten 
ermöglicht eine Gesamtenergiemessung. 
Schwankungen in der Gasqualität werden innerhalb 
einer Minute gemessen. Der Wobbe-Index des 
strömenden Gases wird kontinuierlich berechnet und 
angezeigt
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•	 Volumenumwertung

•	 Energieumwertung

•	 Online-Z-Korrektur

•	 �Online-
	 Energiemessung

•	 Batterieversorgung

•	 Externe 
	 Stromversorgung

•	 Hardware für 2
	 Messstrecken 

•	 Optionssteckplätze

•	 LTE-Kommunikation

•	 Hochgenaue 
	 Echtzeituhr

•	 �Coulomb-Zähler

•	 HF-Eingänge

•	 Encoder-Eingänge

•	 Status-Eingänge

•	 Impulsausgänge

Features
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Volumeneingang:
2 LF-Impulseingänge 

2 HF- oder Encoder-Eingänge

Druckeingang:
1 Drucksensor für Metrologie

1 Drucksensor für Nicht-Metrologi

Temperaturreingang:
2 RTD inputs for PT-1000

Status-Eingang:
6 Status-Eingänge

Impulsausgang:
1 Status ausgang

Druckbereiche:
0.6 - 2 | 0.9 - 6 | 2.5 - 14 | 5.0 - 30 

Optionele 13 - 80 bar abs

Temperaturbereiche:
Umgebung: -30°C tot 70°C 

Gas-Messung: -30°C tot 70°C

Genauigkeit: gFlow 1500:
Konform mit EN12405-01 

Fehler <0,2% des Messwerts über den angegebenen 

Druck- und Temperaturbereich

Stromversorgung:
Batterie, 1 oder 2 Lithium D-Zellen Externe Stromversorgung 

5Vdc Kommunikation: zusätzliche Lithium D-Zelle

Analogausgang:
2 passive 4-20mA Analogausgänge

RTC (Echtzeituhr):
Eine sehr genaue RTC mit Backup-Stromversorgung ist vorhanden. 

Die Genauigkeit beträgt ± 2 ppm

Einheiten:
Der gFlow 1500 kann mit metrischen und imperialen 

Einheiten betrieben werden

Datenprotokollierung:
Der gFlow 1500 verfügt über bis zu 5 Logger-Tabellen. Die zu 

protokollierenden Elemente sind vom Kunden konfigurierbar

Der gFlow 1500 als Stationssteuerung:
 

HF- und Encoder-Betrieb:
Der gFlow 1500 kann direkt mit NAMUR-HF-Sensoren mit der externen 

Stromversorgung betrieben werden. Der Encoder-Betrieb kann sowohl 

mit Batterie- als auch mit externer Stromversorgung genutzt werden

Z-Berechnung:
Der gFlow 1500 bietet in Verbindung mit dem gasQS™-Sensor 

eineOnline-Korrektur für die Kompressibilität. Wenn kein gasQS 

verwendetwird, wird der Kompressibilitätsfaktor gemäß ISO 12213, 

SGERG-A;B;C;D;DE oder AGA NX19 mod oder aus einer editierbaren 

Tabelleberechnet. Auch H2 und CO2 werden unterstützt

Gehäuse:
Das gFlow-Gehäuse entspricht IEC 60529 IP66

Metrologische Zulassung:
Der gFlow 1500 entspricht EN12405-1 und MID 2014/32/EU T12271

Sicherheitszulassung:
SicherheitszulassungDer gFlow 1500 entspricht ATEX 2014/34/

DEKRA 23ATEX0023 X. EU-konform mit: || 2G Ex ib IIC T4 Gb

Batterieüberwachung:
Eine neue Funktion bei Zustands-Mengenumwertern ist die 

Verwendung eines Coulomb-Zählers zur Überwachung der Batterie

lebensdauer. Der tatsächliche Energieverbrauch wird gemessen und 

somit die Lebenserwartung der Batterie sehr genau bestimmt.

Alarmierung:
Der gFlow 1500 verfügt über automatische Alarmierung aller 

Parameter und kann entsprechend den Kundenanforderungen 

eingestellt werden

Fernablesung:
Der gFlow 1500 verfügt über einen internen Kommunikationsan-

schluss RS485 für die Fernkommunikation. Ein optional eingebautes 

LTE-Modem unterstützt 4G und IOT NB. Verschiedene Protokolle 

können unterstützt werden. Das native Protokoll ist MODBUS RTU.

Anschlüsse:
Alle Anschlüsse zur Ein-/Ausgabeplatine sind hochwertige 

Schweizer Anschlussklemmen.

Optionale Steckplätze:
Für zukünftige Erweiterungen sind 2 zusätzliche optionale Steckplätze 

vorgesehen.Alle Verbindungen sind auf der Ein-/Ausgabeplatine 

vorhanden.

Konfigurationsprogramm:
Ein PC-Konfigurationsprogramm unterstützt das direkte Lesen und 

Schreiben von Benutzerdaten. Das Programm verfügt über eine 

interne Datenbank zur Unterstützung verschiedener Sprachen. Das 

Programm verwaltet verschiedene Benutzer und Benutzerebenen 

zum Zugriff auf die internen Daten.

Technische Spezifikationen
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