
gFlow 1500		
Dispositif de Conversion de Gaz
gAvilar
gAvilar est un fabricant de premier plan d’équipe-
ments de mesure et de contrôle du gaz, destinés à 
compléter les stations de régulation de pression et 
de comptage du gaz. gAvilar propose également des 
services complets sur les équipements gaziers. Pour 
plus d’informations détaillées, veuillez visiter notre 
site web.

Dispositif de conversion de volume haut 
de gamme 
Dans un marché en constante évolution et une 
transition énergétique en cours, la demande de 
dispositifs de mesure intelligents augmente 
rapidement. L’hydrogène et le gaz vert entrent 
dans le réseau de gaz naturel, entraînant une 
réduction des émissions de CO2. Le gFlow 1500 est 
le successeur du bien connu gAVC 1200 et dépasse 
ses spécifications et fonctionnalités à un niveau 
infiniment élevé. L’électronique de pointe est logée 
dans un boîtier en aluminium de précision avec une 
protection de surface conforme aux normes 
industrielles les plus élevées. Les données sont 
affichées sur un grand écran LCD haute résolution de 
320x240 pixels avec rétroéclairage pour une lecture 
facile. La présentation de toutes les données se fait 
par pages de manière intuitive, permettant un accès 
facile à n’importe quel élément requis. www.gavilar.nl 
Caractéristiques De nombreuses données peuvent 
être modifiées via le petit clavier en façade. Un 
port de communication optique (selon la norme 
IEC62056-21) facilite la lecture et la configuration 
aisées de toutes les données à l’aide du programme 
de configuration.

Mesure d’énergie
Le gFlow 1500 communique avec un capteur 
gasQS™ pour mesurer la valeur calorifique et la 
densité relative du gaz ainsi que le facteur de 
compressibilité du gaz. La mesure des données de 
qualité du gaz permet une mesure totale de l’éner-
gie. La variation de la qualité du gaz est mesurée en 
l’espace d’une minute. L’indice de Wobbe du gaz en 
circulation est calculé en continu et affiché
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•	 Conversion de volume

•	 Conversion d’énergie

•	 Correction Z en ligne

•	 �Mesure d’énergie 
	 en ligne

•	 Puissance de la
	 batterie

•	 Alimentation externe

•	 Matériel à double flux

•	 Emplacements 
	 d’options

•	 Communication LTE

•	 Horloge RTC haute
	 précision

•	 Compteur de 
	 coulombs

•	 Entrées HF 
	 (Haute Fréquence)

•	 Entrées d’encodeur

•	 Entrées d’état

•	 Sorties d’impulsion
	 Volume conversion

Features

The gasQS™ 
sensor by 
Mems



Entrée de volume:
2 entrées d’impulsions LF

2 entrées HF ou entrées d’encodeur

Entrée de pression:
1 capteur de pression pour la métrologie

1 capteur de pression pour la non-métrologie

Entrée de température:
1 temperature sensor for metrology

1 temperature sensor for non-metrology

Statut d’entrée:
6 Statut d’entrée

1 Entrée d’alarme 

Sortie d’impulsion:
4 sorties d’impulsion

Plages de pression:
0.6 - 2 | 0.9 - 6 | 2.5 - 14 | 5.0 - 30 | 13 - 80

bar abs

Plages de température :
Ambient: -30°C to 70°C

Mesure de gaz: -30°C to 70°C

Précision gFlow 1500:
Conforme à la norme EN12405-01

Error <0.2% de la lecture sur la plage de pression et 

de température spécifiée

Alimentation électrique:
Batterie, 1 ou 2 piles Lithium D-cell Alimentation externe 5Vdc

Communication : pile Lithium D-cell supplémentaire

Sortie analogique:
2 sorties analogiques passives de 4 à 20 mA

RTC:
Une RTC de très haute précision avec une alimentation

de secours est fournie. La précision est de ± 2 ppm

Units:
Le gFlow 1500 peut fonctionner avec des unités métriques

et impériales

Data logging:
Le gFlow 1500 dispose de jusqu’à 5 tables de journalisation. 

Les éléments de journal peuvent être configurés par le client.

Le gFlow 1500 utilisé comme contrôleur de station:
 

Fonctionnement HF et Encodeur:
Le gFlow 1500 peut fonctionner directement avec des capteurs

NAMUR HF en utilisant l’entrée d’alimentation externe. 

Le fonctionnement de l’encodeur peut être utilisé à la fois 

avec une batterie et une alimentation externe.

Z-calculation:
Le gFlow 1500 en conjonction avec le capteur gasQS™ fournit une

correction en ligne pour la compressibilité. Lorsqu’aucun capteur

gasQs n’est utilisé, le facteur de compressibilité est calculé

conformément à ISO 12213, SGERG-A ;B ;C ;D ;DE ou AGA NX19

mod ou à partir d’une table modifiable. Le H2 et le CO2 sont

également pris en charge

Boîtier:
Le boîtier gFlow est conforme à la norme CEI 60529 IP66.

Approbation métrologique:
Le gFlow 1500 est conforme à la norme EN12405-1 et à la MID

2014/32/UE T12271

Approbation de sécurité:
Le gFlow 1500 est conforme à la directive ATEX 2014/34/

EU Compliant with:	II 2G Ex ib IIC T4 Gb

Surveillance de la batterie:
Une nouvelle fonctionnalité des convertisseurs de volume de gaz

est l’utilisation d’un compteur coulombien pour surveiller la durée

de vie de la batterie. La consommation d’énergie réelle est

mesurée, ce qui permet de déterminer très précisément la durée

de vie de la batterie.

Alarme:
Le gFlow 1500 dispose d’une alarme automatique de tous les

paramètres et peut être réglé selon les exigences du client

Lecture à distance:
Le gFlow 1500 dispose d’un port de communication interne RS485

pour la communication à distance. Un modem LTE intégré en

option prend en charge la 4G et l’IOT NB. Différents protocoles

peuvent être pris en charge. Le protocole natif est MODBUS RTU.

Connexions:
Toutes les connexions à la carte E/S sont des bornes de haute

qualité fabriquées en Suisse.

Prises d’option:
Pour une expansion future,2 prises d’option supplémentaires sont

fournies.Toutes les connexions sont fournies sur la carte I/O.

Programme de configuration:
Un programme de configuration PC prend en charge la lecture et

l’écriture directes des données utilisateur. Le programme dispose

d’une base de données interne pour prendre en charge différentes

langues. Le programme gère différents utilisateurs et niveaux

d’accès pour accéder aux données internes.

Spécifications techniques
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